PRAVIDLA EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ

pokyny pro ochranu životního prostředí dle Evropské směrnice 202/96EU
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· Tříděním odpadů k recyklaci přispíváte k ochraně životního prostředí.

· Elektrická a elektronická zařízení nesmějí být likvidována společně s komunálním odpadem.

· Spotřebitel je povinen podle zákona vrátit elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti do veřejných sběrných míst určených k tomuto účelu nebo do místa prodeje.

· Tato zařízení jsou opatřena příslušnou značkou na obalu.
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Bezdrátový DOMOVNÍ ZVONEK, S TLAČÍTKEM BEZ bateriE 
Model: QE2
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Základní vlastnosti
· není třeba žádná baterie - provoz vysílače je napájen integrovaným kinetickým modulem
· žádné kabely mezi tlačítkem a domovním zvonkem
· bezdrátová komunikace na principu radiofrekvenčního ovládání – operační dosah až 100m
· není nutná přímá viditelnost mezi přijímačem/zvonkem a vysílačem/tlačítkem
Použití
Použití je mnohostranné všude tam, kde nejsou přivedeny rozvody elektrické energie do potřebných míst a prostor. Uplatní se v domácnostech, kancelářích, společných prostorách, hotelech, obchodních a výrobních místnostech a díky absenci spojení se sítí 230V může být tlačítko/vysílač umístěn i ve vlhkých prostorách jako jsou koupelny, umývárny, toalety apod. 
Bezpečnostní a provozní pokyny – důležité

Modul zvonku/přijímače je určen ke instalaci do běžné zásuvky síťového napětí 230V AC. Proto je nutné dbát opatrnosti při manipulaci stejně jako u jiných spotřebičů určených pro síťové napětí. Je nezbytné dodržet několik následujících pokynů:

1. přijímač je nutno chránit před vodou a vlhkostí

2. zařízení, zejména modul zvonku/přijímače nerozebírejte a neopravujte

3. dbejte opatrnosti při montáži tlačítka/vysílače zejm. při šroubování

4. používejte zvonek/přijímač výhradně v rozmezí provozních napětí

Obsah balení
Zvonek/přijímač – 1x, tlačítko/vysílač – 1x, samolepící podložka –1x, montážní šroubky – 2x, návod – 1x
Pokyny k instalaci
1. kovové a vodivé plochy v blízkosti zvonku/přijímače snižují operační dosah zařízení

2. vyhněte se pokud možno rovněž umístění tlačítka/vysílače do blízkosti kovových a vodivých povrchů z důvodu možného snížení operačního dosahu

3. pokud je nutno umístit tlačítko/vysílač na kovový rám dveří (nedoporučuje se), vždy před definitivním upevněním vyzkoušejte funkčnost zařízení
4. také v ostatních případech doporučujeme vyzkoušet funkčnost zařízení před konečným upevněním tlačítka/vysílače
Zvonek/přijímač
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Připojte zvonek do zásuvky v místnosti, kde chcete, aby zvonil, pokud možno tak, aby mezi tlačítkem bylo co nejméně překážek, zejména vodivých. Také je vhodné instalovat zvonek mimo těsnou blízkost jiného elektrického zařízení.
Tlačítko/vysílač

Montujte na rovný čistý povrch. Před konečným upevněním ověřte funkčnost zařízení. Doporučuje se při tom zavřít všechny dveře v cestě komunikace mezi oběma částmi zařízení.
Montáž přišroubováním:
Použijte montážní základnu, kterou přišroubujete k podložce šipkou nahoru. Do montážní základny zasunete vlastní Tlačítko/vysílač.
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Montáž přilepením:
Použijte lepicí podložku. Po stržení ochranných fólií přilepte na rovný, čistý, suchý povrch přitlačením cca 30s.
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Pracovní instrukce
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A - Světelný indikátor: při zvonění svítí modře

Tlačítka přijímače:
B – krátkým stiskem můžete cyklicky vybírat ze 38 vyzváněcích tónů a melodií
C – krátkým stiskem můžete cyklicky vybírat ze tří úrovní hlasitosti vyzvánění
Při opětovném vypojení a připojení zvonku do zásuvky je nastaven základní vyzváněcí tón i hlasitost
Tlačítko/vysílač je se zvonkem/přijímačem párován ve výrobě.
Technická specifikace
	Model QE2
	Přijímač
	Spínač/vysílač

	Napájení
	AC 220V–240V (50/60Hz)
	Samonapájecí

	Provozní teplota
	-10 ~ +50°C
	-40 ~ +50°C

	Dosah spojení
	100m ve volném prostoru

	Radiová frekvence
	433MHz

	Příkon 
	<0,7W
	--

	Maximální úroveň hlasitosti
	80dBA@1m
	-

	Krytí proti vodě
	-
	Ano

	Síla pro přepnutí (hmotnost)
	-
	10N Max.

	Rozměry
	85 x 60 x 47mm
	79 x 44 x 33mm

	Hmotnost
	67g
	55g


Odstranění problémů
Zařízení nereaguje po stisku tlačítka/vysílače

· Ujistěte se, že je k zásuvce se zvonkem/přijímačem připojeno napájecí napětí.

Nízký dosah zařízení
· Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti obou částí kovové nebo elektromagneticky vodivé struktury, jiná elektrická zařízení nebo překážky. I ostatní překážky snižují dosah zařízení ale v běžných podmínkách provozu to není na závadu.
